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Lampe de l’écran de l’émetteur-récepteur de poche à 5 boutons: 
Pour éclairer l’écran de l’émetteur-récepteur de poche…

ÉTAPE 1 
Appuyez sur le bouton de réglage      et maintenez-le enfoncé pendant 1 sec-
onde. L’écran reste éclairé pendant 5 secondes.

Activation du mode Vibreur:   
Au lieu d’émettre un signal audio, l’émetteur-récepteur de poche vibre lorsque 
l’alarme est déclenchée.

ÉTAPE 1 
Pour activer le mode Vibreur, appuyez rapidement sur le bouton      puis 
appuyez et maintenez le bouton     pendant 2 secondes. L’icône du Vibreur   
s’affiche sur l’écran.

Pour repasser en mode Sonnerie, répétez le processus ci-dessus.

Indicateur de portée: 
L’indicateur de portée       indique si vous êtes à portée de l’émetteur. La portée peut 
atteindre 800 m. Si le système est gêné par des radiofréquences, un courant haute ten-
sion ou des obstacles tels que des immeubles, la portée d’émission peut être réduite.

ÉTAPE 1  
Pour vérifier si vous êtes à portée de l’émetteur, appuyez sur le bouton     ou      
. . L’indicateur de portée      s’efface si vous êtes hors de portée.

Mode Économie d’énergie: 
Réglez l’émetteur-récepteur de poche à 5 boutons pour économiser l’énergie de 
la pile.

ÉTAPE 1 
Appuyez sur le bouton      et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Vous 
verrez le mot SAVE s’afficher au-dessus de l’icône de pile. 

ÉTAPE 2  
Pour quitter le mode économie d’énergie, appuyez sur le bouton     , ou sur 
n’importe quel bouton de l’émetteur-récepteur de poche.
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Pour effacer l’écran: 
Votre unité de radiomessageur, une fois l’alarme a été activée par n’importe quel 
nombre de caractéristiques de sécurité, continuera à montrer les icônes sur l’écran 
DEL. Suivre l’étape au dessous d’éclaircir l’écran de ces icônes.

ÉTAPE 1  
Appuyez 3 fois sur le bouton      3 dans les 3 secondes. L’écran est effacé.

Mode Verrouillage des boutons: 
Évitez d’appuyer par inadvertance sur les boutons.

ÉTAPE 1 
Pour activer ce mode, appuyez sur le bouton      , et maintenez-le enfoncé 
pendant 3 secondes. Vous verrez l’icône Clé     indiquant que les boutons  
sont verrouillés.

ÉTAPE 2 
Pour quitter le mode Verrouillage des boutons… Appuyez sur le bouton      et, 
dans les 2 secondes, appuyez sur le bouton de verrouillage     et maintenez-le 
enfoncé pendant 3 secondes. L’icône Clé      disparaît..

Pour toutes les fonctions de l’alarme de moto Gorilla, 
consultez la Section 1 (page 6)

Commande de l’émetteur-récepteur  
de poche à 5 boutons
Pour commander un récepteur supplémentaire,  
envoyez 85,00 $US (frais d’expédition et  
de manutention compris) à :

Gorilla Automotive Products 
2011 E. 49th Street 
Los Angeles, CA  90058
(323) 585-2852 

Vous pouvez aussi utiliser votre carte VISA ou MasterCard, en appelant le (800) 262-6267.

Ref. # 8017-5B
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