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Luz de la Pantalla del Localizador de 5 Botones:
Para iluminar la pantalla de su localizador.

PASO 1 
Presione y sostenga el botón      durante 1 segundo. La pantalla permanecerá 
iluminada durante 5 segundos.

Ajuste del Modo de Vibración: 
La unidad del localizador vibrará cuando el sistema se dispare en lugar de 
enviar tonos de audio.

PASO 1 
Para ajustar el modo de vibración presione el botón      con rapidez y después 
presione el botón    y sosténgalo durante 2 segundos. El icono de vibración 
aparecerá en la pantalla. 

Para regresar al modo de sonido repita el proceso anterior.

Indicador de Alcance: 
El indicador de alcance       muestra si está dentro del alcance del control remoto. Este 
alcance es de hasta 1/2 milla. Si el sistema se interrumpe por una frecuencia de radio 
fuerte, energía eléctrica de alto voltaje u obstáculos como edificios altos, se puede acor-
tar el alcance de la transmisión.

PASO 1  
Para verificar si está dentro del alcance presione el botón con el icono 
de inserción de bloqueo    o de desbloqueo    . El indicador de alcance  
desaparecerá si se encuentra fuera del rango.

Modo de Ahorro de Energía: 
Ajuste el transmisor de 5 botones para conservar la vida de la batería del 
localizador.

PASO 1 
Presione y sostenga el botón      durante 10 segundos y verá la palabra SAVE 
(guardar) arriba del icono de la batería. 

PASO 2  
Para salir del modo de ahorro de energía de la batería presione el botón    ,  
o cualquier botón del localizador.
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Para despejar la pantalla: 
Su unidad del buscapersonas, una vez que la alarma ha sido activada por cualqui-
er número de características de seguridad,continuará mostrar los iconos en la pan-
talla LED. Siga el paso debajo de vaciar la pantalla de estos iconos.

PASO 1  
Presione el botón      3 veces en un lapso de 3 segundos. Esto despejará la 
pantalla.

Modo de Bloqueo de Botones: 
Diseñado para prevenir presionar los botones en forma accidental.

PASO 1  
Para activar presione el botón      , en seguida rápidamente presione y 
sostenga el botón    durante 3 segundos. Verá un icono de llave     que 
indicará que los botones están bloqueados.

PASO 2 
Para salir del modo de bloqueo de botones. Presione y sostenga el botón 
SET y en un lapso de 2 segundos presione y sostenga el botón de bloqueo    
durante 3 segundos. El icono de llave     desaparecerá.

Para ver todas las funciones de la Alarma de Ciclo Gorilla con-
sulte la Sección 1 (página)

m   v  

Compra del Localizador de  
2 Vías de 5 Botones
Para solicitar un localizador adicional, envíe  
$85.00 (incluye gastos de envío) a:

Gorilla Automotive Products 
2011 E. 49th Street 
Los Angeles, CA  90058
(323) 585-2852 

Se aceptan también tarjetas de crédito VISA y MasterCard, llame al (800) 262-6267.

Parte # 8017-5B




